
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ      Αγιά,   14/05/2015 

                                              Αρ. Πρωτ: 142 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2015  

 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια υλικών συντήρησης και 

επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Δ.Ε. Μελιβοίας) (φίλτρο άρδευσης) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23  του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας 

ανάθεση  

5) Την υπ΄ αριθ. 118/2015 απόφαση του Διατάκτη 

6) Την με αριθμ. 20/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

7) Την από 13/05/2015 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 

8) Την υπ΄ αριθμ. 12/2015 από 28/04/2015 Μελέτη και Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς σύμφωνα με τις οποίες δόθηκε η 

ανωτέρω γνωμοδότηση   

9) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια φίλτρου άρδευσης τύπου GRAVEL 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
Α. Εγκρίνουμε την Προμήθεια φίλτρου άρδευσης τύπου GRAVEL καθώς και την 

υπ΄ αριθμ. 12/2015 από 28/04/2015 Μελέτη και Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές των 

προμηθευόμενων ειδών όπως εμφανίζονται παρακάτω: 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Γενικές Απαιτήσεις  

Πρόκειται για φίλτρο άρδευσης τύπου GRAVEL, διαβαθμισμένων χαλικιών που 

εργάζεται σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, που να αποδίδει παροχή 75 m2/ώρα 

 

ΧΡΗΣΗ: Να χρησιμοποιείται για την συγκράτηση οργανικών και φερτών 

(πρασινίλα), κολλοειδών (σίδηρος, μαγγάνιο, κτλ.) που εμπεριέχονται στο νερό. Η 

ποιότητα του φιλτραρισμένου νερού να βρίσκεται στην περιοχή των 3 MIKRONS. 

Ενδείκνυται να εργάζεται με ταχύτητα λειτουργίας έως 50m/h. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το νερό να εισέρχεται από το πάνω μέρος στο φίλτρο και αφού 

διασκορπιστεί ομοιόμορφα στην κλίνη φίλτρανσης, να εξέρχεται από το κάτω 

στόμιό του κατά τη λειτουργία του. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το φίλτρο να αυτοκαθαρίζεται με αντίστροφη ροή νερού. Η 

συσκευή να φέρει μανόμετρο στην είσοδο και στην έξοδο για τον έλεγχο του 

κορεσμού και την έναρξη της διαδικασίας αυτοκαθαρισμού.  



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το  χαλικόφιλτρο να είναι φτιαγμένο από χαλυβδοέλασμα υψηλής 

ποιότητας βαμμένο με εποξειδικά χρώματα ή ηλεκτροστατική βαφή, γαλβανισμένο 

ή ανοξείδωτο. Στο πάνω και κάτω μέρος πλευρικά, να φέρει ανθρωποθυρίδες και 

εξαερωτικό. Στο εσωτερικό να φέρει σύστημα για την ομοιόμορφη εκτόξευση του 

νερού στην κλίνη και την ομοιόμορφη άποψή του. 

 

Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις 

(ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής). 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το φίλτρο (σε έτη), τουλάχιστο 1 έτος. (η εγγύηση 

να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 

και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του 

Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. 

Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών με διάρκεια τουλάχιστο 1 έτος που 

δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον 

Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή). 

Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (σε ημέρες) <= 

10. 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη 

αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 

την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή 

ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό.  

 

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης του φίλτρου ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες. 

Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (σε ημέρες) 

μικρότερο ή ίσο των 10 ημερών. 

 

Β. Αναθέτουμε απευθείας την «Προμήθεια φίλτρου άρδευσης τύπου 

GRAVEL» στην ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε., που εδρεύει στην Ποσειδώνος 17 & Πίνδου 1, Τ.Κ. 

183 44, Μοσχάτο Αθήνα, (Υποκατάστημα Λάρισας οδό Βόλου 109),  με ΑΦΜ: 

094132997, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι αμοιβής 1.660,50 € με το Φ.Π.Α., 

σύμφωνα τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα: 

 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

GRAVEL 75m
2
/h 

ΤΕΜ 1,00 1.350,00 1.350,00 

      

   ΔΑΠΑΝΗ 1.350,00 
   ΦΠΑ 23%    310,50 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.660,50 
  

 



Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται 

στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και 

κοινοποιείται αρμοδίως. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 


