
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Α΄   ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ



	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ:
	

	ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (σε tn):
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε κ.μ.):
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 
	

	MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (240 έως 1100 lit):  
	

	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ:
	

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΑΣΤΑΚΑ:
	

	Β΄   ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ



	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ:
	

	ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (σε tn):
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε κ.μ.):
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 
	

	MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (240 έως 1100 lit):  
	

	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ:
	

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΑΣΤΑΚΑ:
	

	ΜΙΚΡΟ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ



	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ:
	

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

(ύψος * πλάτος * μήκος):
	

	ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (σε tn):
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε κ.μ.):
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 
	

	MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (240 έως 1100 lit):  
	

	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ:
	

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΑΣΤΑΚΑ:
	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ



	


Ημ/νία , τόπος και υπογραφές

Ο αρμόδιος Μηχανολόγος Μηχανικός                                                                                      Ο Προσφέρων 
Σελίδα 2

