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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,                          Αριθμός Μελέτης: 21/2016
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	€ 191.393,23  (με Φ.Π.Α.)

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
	· ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
· ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ



	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγιά Λάρισας
Ταχ. Κώδικας: 400 03

                                             
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός: …………………....................., αριθμός: ……, τηλέφωνο: …………………., fax: …………………....

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)
· Προδιαγραφή:

· Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:

	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΟΡΙΑ

	
	ASTM/IP
	ISO/EN
	

	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3
	
	
	

	ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min.  0C
	
	
	

	CFPP,  0C  1/10-31/3  max.
1/04-30/9  max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ,  %v/v max.
	
	
	

	ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 0C,  0C % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 0C, max. % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  95 (v/v),  0C max.
	
	
	

	ΙΞΩΔΕΣ 40  0C,  cst ή mm2/s
	
	
	

	ΘΕΙΟ, mg/kg max.
	
	
	

	ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
	
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m3
	
	
	

	ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/10 – 31/3 max.
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/4 - 30/9 max.
	
	
	

	ΧΡΩΜΑ
	
	
	

	YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.
	
	
	

	ΤΕΦΡΑ, % m/m max.
	
	
	

	ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ,  mg/l
	
	
	

	ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m
	
	
	

	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς σφαιριδίου (wsd1.4) 60 0C,  max.
	
	
	


2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
· Προδιαγραφή:

· Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:

	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΟΡΙΑ

	
	ASTM/IP
	ISO/EN
	

	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3
	
	
	

	ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min.  0C
	
	
	

	CFPP,  0C  1/10-31/3  max.
1/04-30/9  max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ,  %v/v max.
	
	
	

	ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg   max.
	
	
	

	ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 0C,  0C % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 0C, max. % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  95 (v/v),  0C max.
	
	
	

	ΙΞΩΔΕΣ 40  0C,  cst ή mm2/s
	
	
	

	ΘΕΙΟ, mg/kg max.
	
	
	

	ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ
	
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min
	
	
	

	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m3
	
	
	

	ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/10 – 31/3 max.
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/4 - 30/9 max.
	
	
	

	ΧΡΩΜΑ
	
	
	

	YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.
	
	
	

	ΤΕΦΡΑ, % m/m max.
	
	
	

	ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ,  mg/l
	
	
	

	ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m
	
	
	

	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς σφαιριδίου (wsd1.4) 60 0C,  max.
	
	
	


3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (premium RON/MON 95/85)
· Προδιαγραφή:

· Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:
	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΟΡΙΑ

	
	ASTM/IP
	ISO/EN
	

	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C,  kg/m3
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 0C,  %v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 0C,  % v/v
	
	
	

	ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 0C,  % v/v min.
	
	
	

	ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ,  0C max
	
	
	

	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ,  max.  %v/v
	
	
	

	ΧΡΩΜΑ
	
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON,  min
	
	
	

	ΜΟΛΥΒΔΟΣ,  mg/l max.
	
	
	

	ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa
	
	
	

	ΘΕΙΟ,  mg/kg   max.
	
	
	

	ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v  max.
	
	
	

	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ , % v/v  max.
	
	
	

	ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v  max.
	
	
	

	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ,  min.
	
	
	

	ΚΟΜΜΙΩΔΗ,  mg/100ml   max.
	
	
	

	ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 500C)
	
	
	

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.
	
	
	

	ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l
	
	
	

	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.
	
	
	

	ΜΕΘΑΝΟΛΗ,   % v/v  max.
	
	
	

	ΑΙΘΑΝΟΛΗ ,    % v/v  max.
	
	
	

	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v  max.
	
	
	

	ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max.
	
	
	

	ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v  max.
	
	
	

	ΑΙΘΕΡΕΣ  ( 5 άτομα C), % v/v  max,
	
	
	

	ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v  max.
	
	
	

	ΚΑΛΙΟ
	
	
	


………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)

